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Landia

Landia ar ett aktibolag som grundades
1933.

Foretaget har mer an 70 ars erfarenhet
av tillverkning av pumpar for industri
och lantbruk och har i hég grad specia-
liserat sig pa att utveckla, tillverka och
marknadsféra rérledningar och pumpar
for hantering av svarhanterade medier.

Ar 1950 utvecklade foretaget en pump
med ett speciellt knivsystem fér pump-
ning av svarhanterade medier med hog
halt av torrsubstans. Denna pump blev
pa grund av sin funktion och mycket
hoga kvalitet en stor succé och skapade
underlag fér Landias vidare utveckling
av produkter och kunnande inom detta
omrade. Varje ar saljs ett stort antal av
denna pumptyp i Danmark och utom-
lands.

Under 1970-talet utvecklade Landia
de forsta drankbara motorerna och
roérledningar och bérjade samtidigt

bygga upp en export- - L
marknad i de europeiska T AT
narmarknaderna.

Under 1980-talet tradde
vattenmiljéplanen i kraft i
Danmark. Detta ledde till
ett stort behov av rérsystem i samband
med rening av spillvatten. | samarbete
med ledande danska radgivare utveck-
lade Landia ett komplett produktpro-
gram inom detta omrade. Samtidigt
byggde foretaget upp ett stort know-
how baserat pa ett stort antal referens-
anlaggningar i Danmark.

Landia var darmed ett av de forsta fore-
tagen pa varldsmarknaden med special-
kunnande om omréring av
aktivslam och om omréring i slam-
lagertankar.

Under 1990-talet bérjade Landia ﬁt =
vidareutveckla sina traditionella ¥

pumpar. Det utvecklade ett unikt
koncept av pumpar med knivsystem, sa
kallade "chopper”-pumpar. | dag finns
det ett komplett program av torrupp-
stallda och drankbara pumpar fér
finférdelning och pumpning av svar-
hanterade medier. Pumparna marknads-
férs mot en rad industrigrenar, t.ex. slak-
terier, fiskeindustrin, pappersindustrin
och livsmedelsindustrin.

Landia har alltid satsat pa hog kvalitet
och kvalitetsstyrning, och LANDIA %S
DENMARK )

1994 blev féretaget ISO 9001
certifierat enligt 1ISO 9001.

Det kunnande man hade férvarvat pa
hemmamarknaden, och den héga pro-
duktkvaliteten, ledde till en sa stor ok-
ning av exporten att Landia 1993 och
sedan ater igen 1998 placerade sig bland
Danmarks 50 snabbast vaxande foéretag.

| dag utgodr exporten ca 60 % av Landias
totala omsattning och det finns éver 30
saljare i 26 lander varlden 6ver, samt en
avdelning i Tyskland och egna dotter-
bolag i England och USA.

Radgivning och problemlésning utgor
en standigt vaxande del av Landias
tjanster i samband med tillverkning och
forsaljning av pumpar och rérledningar.
Foretagets specialutbildade ingenjérer
utarbetar individuella |6sningar i nara
samarbete med kunderna for att saker-
stalla en optimal funktion hos Landias
produkter och utrustning i varje tillamp-
ning.
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Langaxlad godselpump

Landias godselpump typ TPG for traktor och MPG for eldrift med 4-, 5- eller 6-tums pumproér
och energimotorer fran 5,5 — 30,0 kW.

En driftsaker, effektiv och robust pump fér pumpning av gédsel och andra svarpumpade
medier.

e Lang livslangd, ofta 10-15 ars drift utan reparation

¢ Gjutet pumphus och pumphjul med maximal
verkningsgrad

e Varmfoérzinkade rér och beslag

e Mycket servicevanlig konstruktion

e Teleskopiskt avtappningsrér, som kan justeras i
hojdled

e Levereras till for- och lagertank med upp till 7,5 m
tankdjup

e Traktordrift med vinkelvaxel fér optimala prestanda

Knivsystem i hardat stal for Pumphus med utdkat Traktordrift med vinkelvaxel.
finférdelning av halmen och  knivsystem. Optimala prestanda:

snacka for jAmn matning av 540 rpm. vid 4”/5" pumpar
pump garanterar och 1000 rpm. vid 6” pumpar
igentappningsfri pumpning. Extrautrustning kan levereras

féor montering i lagertank.

Kvalitet i varje detalj



Landias godselpump typ 7PG och mpG

Rordimension: 4 tum (2114), 5 tum (2140) eller 6 tum (2168).

Prestanda och data:

Motor- Max stromforbr. Vikt, Prestanda vid 4 m lyfthojd Tryck mot
Artikelnr effekt 3x400 V ca. Pumptyp Tunn Tjock mycket tjock stangd ventil
KW Amp. kg ca. I/min ca. I/min ca. I/min m.v.s
2109402 20* -- 300 TPG4 5600 4750 2800 21,5
2004422 55 10,5 300 MPG5,5/4 2300 1950 1150 9,5
2004423 7,5 15,0 300 MPG7,5/4 3200 2700 1600 10,5
2004424 11,0 21,5 300 MPG11/4 4100 3500 2050 14,5
2004425 15,0 28,5 300 MPG15/4 4800 4100 2400 17,0
2004430 18,5 35 300 MPG 18,5/4 5200 4500 2550 19,5
2109502 26* -- 350 TPG5 5850 5250 3500 21,5
2004523 11,0 21,5 350 MP G11/5 4200 3750 2500 14,5
2004524 15,0 28,5 350 MP G15/5 4850 4350 2900 17,0
2004525 18,5 35,0 350 MPG18,5/5 5500 4950 3300 19,5
2004534 22,0 42,0 370 MP G22/5 5700 5100 3400 20,5
2109603 37** -- 400 TPG6 7650 7250 5350 23,0
2004621 15,0 28,5 400 MP G15/6 5100 4850 3550 17,0
2004623 18,5 35,0 400 MPG18,5/6 5750 5450 4000 19,0
2004624 22,0 42,0 400 MP G22/6 6350 6000 4450 20,0
2004625 30,0 55,5 400 MP G30/6 7000 6650 4900 21,0

*Effektbehov for 4”/5” TPG-pumpar vid 540 rpm pa kraftuttaget.
**Effektbehov fér 6” TPG-pumpar vid 1000 rpm pa kraftuttaget.

Pumpdiagram:
Diagrammen galler for vatten (0 % torrsubstansinnehall)
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Godselpumpar i standardutférande levereras med vinkelvaxel eller el-motor, samt snacka och
knivsystem. Avtappningsror, bottenspolning, 2-vagskran och kraftéverféringsaxel kan
levereras som extrautrustning. Se vara broschyrer éver tillbehér, specialutrustning och
uppstallningar.

Vi férbehaller oss ratten till andringar av tekniska specifikationer.

Den presenterade texten och tekniska data far inte helt eller delvis aterges utan tillstand av Landia A/S. 21025-031110
Vénligen kontakta: e-post: info@landia.dk Landia A/S
www.landia.dk Industrivej 2
DK- 6940 Lem
Danmark

Tel: +45-97-34 12 44
Fax: +45-97-34 16 98



Drankbar pump DG
Mellantryck

Landias drankbara goédselpumpar ar konstruerade for att tala tuffa och svara
driftférhallanden.

¢ Kan monteras med utrustning fé6r pumpning och blandning.

e Kan flyttas fran tank till tank.

e Vagrat eller lodrat montering.

e Motorer fran 1,1 — 18,5 kW.

Den speciella utformningen av pumphus och pumphjul, samt knivsystemet,
sakerstaller att aven tjock och halmrik gédsel kan pumpas. Knivsystemet finférdelar
bl.a. halm sa att insugningséppningen inte tapps till.

Utokat knivsystem

Hog verkningsgrad och energisnala motorer.

Effektivt knivsystem for finférdelning och 6ppethallande av insugningséppningen.
Mekanisk tatning mot mediet och mellan oljekammare och motor.

Tryckprovat, vattentatt motorhus med temperaturgivare i lindningarna.
Omfattande tillbehérsprogram i varmférzinkat utférande, t.ex. fér 6verpumpning
till lagertank, uppumpning till tankvagn, omrérning i lagertank, returspolning fran
fortank etc.

Kvalitet i varje detalj




Dykpump DG mellantryck

Prestanda och data:

Motor- Stromforbr. Tankoppning Tankoppning
Artikelnr Beteckning effekt vid 3x400 V vagrat mont. Matt B x L (lodrat mont.) Vikt,

kw Amp. B x L (min.) (minimum) (ideell) kg
2304718 DG 65 11 2,6 325x650 340x650 700x1000 45
2304711 DG 65 15 34 325x445 340x650 700x1000 50
2304712 DG 65 2.2 52 325x450 340x650 700x1000 55
2304813 DG 80 3.0 6.8 380x540 400x720 800x1250 80
2304814 DG 80 4.0 8.8 380x540 400x720 800x1250 85
2304815 DG 80 55 10,5 380x575 400x720 800x1250 100
2304917 DG 105 75 150 460x650 480x860 900x1250 150
2304911 DG 105 110 215 460x650 480x860 900x1250 160
2304915 DG 105 150 285 460x700 480x860 900x1250 200
2304918 DG 105 18,5 35,0 460x700 480x860 900x1250 210

Motor: 3-fas vaxelstromsmotor 50 Hz, spanning: 400 V, 1500 rpm.
Andra motorspecifikationer pa forfragan.
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Pumpen kraver ingen fast installation. Den kan, med hjalp av en frontlastare eller annan
lamplig lyftanordning, séankas ner till botten av gédningstanken. Strém leds till pumpen
genom en kabel, och gédseln pumpas upp genom en spiralslang. Pumpen kan alltsa utan
vidare flyttas fran tank till tank, om ett sddant behov féreligger.

Landias drankbara goédselpump av typen DG tillverkas i stora serier pa moderna maskiner. |
konstruktionen anvands de tekniskt basta materialen, och hansyn tas till de mycket harda
driftsférhallandena, som ofta galler fo6r en gédselpump. Pumpen ar rakt igenom en
kvalitetspump, som har lang livslangd och kraver ett minimum av service.

Fraga efter specifikation av tillbehor for lodrat och vagrat montering, samt till omréring.

Vi férbehaller oss ratten till andringar av tekniska specifikationer.

Den presenterade texten och tekniska data far inte helt eller delvis aterges utan tillstand av Landia A/S. 23035-191205
Vanligen besok: e-post: info@landia.dk Landia A/S
www.landia.dk Industrivej 2
DK-6940 Lem St.
Danmark

Tel: +45-97-34 12 44
Fax: +45-97-34 16 98



Hogtryckspump
for nedsankning

Pumpen arbetar med hogt tryck och lampar sig darfér for pumpning av medier som
ragodsel och tjock gddsel dver stora avstand. Dessutom kan pumpen anvandas i alla
faser i en biogasanlaggning.

Speciellt [dmpad fér pumpning av starkt férorenade vatskor, samt fortjockade
vatskor med hogt torrsubstansinnehall. Landias valkanda knivsystem sakerstaller
igentappningsfri pumpning och finférdelning av grov torrsubstans.

Talrika anvandningsméjligheter inom landbruk och industri.

yckspump typ DG H

Specialkonstruerat pumphjul fér svarhanterliga medier

Ledspar i pumphuset sakerstaller att torrsubstans inte “fangas in” av pumpen
Vagrat eller lodrat montering

Motorstorlekar fran 2,2 till 18,5 kW, i skyddsklass IP 68

Knivsystemet kan anpassas efter medium och processkrav

Pumphjulet kan anpassas till konstant mottryck

Kan levereras med utrustning f6r montering i befintlig installation

Kan levereras med explosionsskyddad motor

Kan levereras med lyftutrustning for enklare tillsyn och service.

Kvalitet i varje detalj



DGH

Artikel- Modell Motorstorlek Max. strém- Tankdppning Vikt
nummer: forbrukning BxL

[ [ [kw] [Ampere] [mm] [Kg]
2302102 DG50H 2,2 4,6 380 x 650 40
2302103 DG50H 3,0 6,2 380 x 650 43
2302104 DG50H 4,0 8,4 380 x 650 55
2302105 DG50H 55 11,0 380 x 650 60
2302717 DG65H 75 14,5 480 x 860 80
2302711 DG 65 H 11,0 20,0 480 x 860 105
2302715 DG 65H 15,0 27,0 480 x 860 140
2302718 DG 65H 18,5 32,0 480 x 860 155

3x380-415V, 50Hz, 3000 rpm
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Motor: 3x380-415 V 50 Hz, 3000 rpom. Andra motorspecifikationer pa forfragan.

Material:
Pumphus och motorhus: Gjutgods W 0.6025 Pumphjul: Gjutgods W 0.6025

Ge oss information om féljande sa kan vi projektera korrekt.

e Driftsféorhallanden e Prestandakrav e Vatsketyp e Fororeningsinnehall e Torrsubstansinnehall
e Temperatur e Roérledningens diameter e Rérledningens l[angd e Statisk lyfthojd

Vi forbehaller oss ratten till andringar av tekniska specifikationer.

Den presenterade texten och tekniska data far inte helt eller delvis aterges utan tillstand av Landia A/S. BE02A.115 01.07.05
Vanligen besok: e-post: info@landia.dk Landia A/S
www.landia.dk Industrivej 2
DK-6940 Lem St.
Danmark

Tel: +45-97-34 12 44
Fax: +45-97-34 16 98



Godselomrorare POP

Landias propelleromrérare med kuggvaxel och energisnala drankbara motorer fran
3,0 -18,5 kW. For blandning av kraftiga flytskikt och bottensatser i gédselbehallare
och gbdselbrunnar. Passar bra till fullstandig homogenisering av gédsel efter
lagringsperioden, och till problemfritt underhall av blandningen under utkérning.
Omroéraren kan anvandas for svin-, nétkreatur-, héns- och minkgdédsel.

e Propellerutformning fér optimal omrérningseffekt.

e Tredubbel axeltatning mot mediet.

* Robust kuggvaxel, som ger propellern optimalt varvtal/verkningsgrad.
e Tryckprovat, vattentatt motorhus i skyddsklass IP 68.

e Stator i isoleringsklass F med temperaturgivare i lindningarna.

* Snabb montering, dven i fyllda behallare.

* Enkel mandvrering, kan flyttas fér anvandning i flera tankar.

e Varmforsinkad mandverutrustning.

Kvalitet i varje detalj



Godselomrorare POP

Prestanda och data:

Artikelnr Motor- Stromforbr. Motor- Propeller- Kapacitet, Vikt,
effekt Motor- vid 3x400 V varvtal. varvtal. omrorning kg
(400 V) kw serie Amp. rpm. rpm. ca. m3/h
1104303 3.0 100 6.8 1500 300 900 95
1104304 4,0 100 8.8 1500 300 1200 99
1104305 55 112 10,5 1500 300 1650 112
1104307 7,5 132 15,0 1500 300 2250 152
1104311 110 132 215 1500 300 3300 194
1104315 150 160 285 1500 300 4500 235
1104318 185 160 35,0 1500 300 5550 242

Motor: 3-fasig vaxelstrdmsmotor 50 Hz, spanning 400 V.
Principskiss for monterings- och mandvreringsutrustning till POP.

Fraga efter specifikation av tillbehor fér montering.

Vi forbehaller oss ratten till andringar av tekniska specifikationer.

Den presenterade texten och tekniska data far inte helt eller delvis aterges utan tillstand av Landia A/S. 0403S-191205
Vanligen besok: e-post: info@landia.dk Landia A/S
www.landia.dk Industrivej 2
DK-6940 Lem St.
Danmark

Tel: +45-97-34 12 44
Fax: +45-97-34 16 98



Godselomrorare POD

Landias propelleromrdrare med energisnala dykmotorer fran 2,2 — 11,0 kWw.

For blandning av flytskikt och bottensats i godselbehallare och gédselkanaler.
Passar bra till homogenisering av goédsel efter lagringsperioden, och till underhall
av blandning under utkérning. Omréraren kan anvandas for svin-, nétkreatur-,
hons- och minkgddsel.

e Propellerutformning fér optimal omrérningseffekt.

* Mekanisk axeltdtning mot mediet och mellan oljekammare och motor.
e Tryckprovat, vattentatt motorhus i skyddsklass IP 68.

e Stator i isoleringsklass F med temperaturgivare i lindningarna.

* Snabb montering, dven i fyllda behallare.

* Enkelt handhavande.

e Varmforsinkad mandverutrustning.

Kvalitet i varje detalj



Godselomrorare POD

Artikelnr Motor- Stromforbr. Motor- Propeller- Kapacitet, Vikt,
effekt Motor- vid 3x400 V varvtal. varvtal. omrdérning kg

(400 V) kW serie Amp. rpm. rpm. ca. m3/h

1204302 2.2 90 52 1500 1500 450 38

1204305 55 112 10,5 1500 1500 1150 70

1204307 7,5 132 150 1500 1500 1600 112

1204311 110 132 215 1500 1500 2250 119

Motor: 3-fasig vaxelstromsmotor 50 Hz, spanning 400 V.

Principskiss fér monterings- och mandévreringsutrustning till POD
Fraga efter specifikation av tillbehér for montering.
OBS! Vid anvandning av omréraren i slutna behallare eller i byggnader ska foreskrifterna i

Arbetsmiljolagen féljas noggrant. Bl.a. ska gashaltig godsel (langtidslagrad tunn gddsel)
avlagsnas och ersattas med vatten.

Vi férbehaller oss ratten till andringar av tekniska specifikationer.

Den presenterade texten och tekniska data far inte helt eller delvis aterges utan tillstand av Landia A/S. 02045-191205
Vanligen besok: e-post: info@landia.dk Landia A/S
www.landia.dk Industrivej 2
DK-6940 Lem St.
Danmark

Tel: +45-97-34 12 44
Fax: +45-97-34 16 98



Transpotabel
propelleromrorare

Effektiv for omrdring av gédsel under spaltgolv.

Kvalitet i varje detalj



Transportabel propelleromrorare
typ POD 2,2 - 11,0 kW

Anvandningsomrade:

Omroérning av gddsel under spaltgolv. Flytskikt och bottensats kan blandas till pumpbar
konsistens.

Omroraren kan koras till det stalle dar omrérningen ska ske. Darefter lyfter man upp en eller
flera spalter och sénker ner omréraren i gédseln med hjalp av det dartill avsedda spelet.
Omrdraren kan lyftas, sankas och vridas steglost, sa att godseln i de olika kanalavsnitten enkelt
och effektivt kan homogeniseras. Vid anvandning av omréraren ska foreskrifterna i
Arbetsmiljolagen féljas noggrant.

Prestanda och data:

Motorstorlek, 3x400 V: 2,2 kw 5,5 kW 7,5 kw 11,0 kW

Strém: 5,2 Amp. 10,5 Amp. 15,0 Amp. 21,5 Amp.

Varvtal: 1500 rpom 1500 rpm 1500 rom 1500 rpm
Ungefarlig kapacitet i goédsel: 360 m3/t 920 m3/t 1450 m3/t 2 000 m3/t
Artikelnummer: |
Propelleromrérare: 1204302 1204305 1204307 1204311
Monteringsutrustning med vagn: 7202021 7202009 7202001 7202001
Motorskydd, 3x400 V/50 hz: 9300268 51/7,5 51/11,0

Vikt och matt:

Vikt

inkl. monteringsutrustning och vagn: 60 kg 130 kg 175 kg 185 kg
Matt:

Erf. halstorlek: 600x190 mm 700x400 mm  700x400 mm  700x400 mm

Hjulavstand, justerbart (yttre matt): 590/790 mm  680/880 mm  680/880 mm  680/880 mm
Max. nedsankningsdjup 6verkant,

behallare/centrum, propeller: 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm
Hojd: 2 300 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm

Vi forbehaller oss ratten till andringar av tekniska specifikationer.

Den presenterade texten och tekniska data far inte helt eller delvis aterges utan tillstand av Landia A/S. 0203S-040501
Vanligen besok: e-post: info@landia.dk Landia A/S
www.landia.dk Industrivej 2
DK-6940 Lem St.
Danmark

Tel: +45-97-34 12 44
Fax: +45-97-34 16 98



Spar in fortanken med en torr-
uppstalld pump i en pe-brunn

b, it

8

Landias motorpump typ MPTK

Fordelar med att anvdnda en torrt placerad motorpump i PE-brunn vid
vakuumanldggning:

Ingen fértank med generande lukt

Inget vattenlas

Godsel fran flera ladugardar kan ledas till samma pump
Pumpen 6kar vakuumverkan vid tdmning.

Vi kan leverera brunnen som brunnsringar eller i senaste versionen i PE-plast. Férdelen
med PE-brunnen ar att den ar helt tat och férsedd med en fot sa att den forblir i jorden
aven om grundvattenstandet ar hogt. Pa tilloppsroret finns ett luftningsmunstycke
monterat.

Extrautrustning: Skjutventiler och luftning.

Kvalitet i varje detalj



Landia torruppstadllda pump
MPTK

Monterad i torrbrunn fér effektivtémning av gédselkanaler och
Overpumpning till lagertank

e Fraga oss och fa professionell radgivning om systemet, som gar snabbt och latt
att installera och som fungerar perfekt.

Vi forbehaller oss ratten till andringar av tekniska specifikationer.
Den presenterade texten och tekniska data far inte helt eller delvis aterges utan tillstand av Landia A/S.  BJOOA.I15 11.01.07

Vanligen besok: e-post: info@landia.dk Landia A/S
www.landia.dk Industrivej 2
DK-6940 Lem St.
Danmark

Tel: +45-97-34 12 44
Fax: +45-97-34 16 98



Motorpump MPTK

for torruppstallning
Mellantryck

LANDIAS centrifugalpumpar med 6ppna pumphjul och lagenergimotorer fran 0,55
till 30,0 kW. Sarskilt lampad fér pumpning av starkt férorenade vatskor med hégt
torrsubstansinnehall, som t.ex. gédsel. Talrika anvdandningsméjligheter, t.ex. till
tryckékning och 6kad vakuumeffekt i vakuum- och biogasanlaggningar.

e H6g verkningsgrad.

e Robust pumphus av gjutjarn.

e Specialkonstruerat pumphjul och pumphus fér pumpning av gédsel, pappersmassa
och slam.

e Kan levereras med knivsystem och utdkat knivsystem.

e Enkelt utbytbart tatningssystem.

e Varmfoérsinkade tilloehor.

Kvalitet i varje detalj



MPTK mellantryck

Artikelnr Motor- Stromforbr. Matt (mm) Vikt,
Beteckning effekt vid 3x400 V HxBxL kg
(400 V) kw Amp
2504196 MPTK 50 0,55 1,6 248x294x360 25
2504197 MPTK 50 0,75 2.1 248%x294x360 25
2504798 MPTK 65 1,1 2,6 371x320x465 45
2504701 MPTK 65 1,5 3.4 371x320x490 50
2504702 MPTK 65 2,2 5,2 371x320x495 55
2504803 MPTK 80 3,0 6,7 432x369X575 80
2504804 MPTK 80 4,0 9,0 432x369x610 85
2504805 MPTK 80 5,5 10,3 432x369x635 100
2504907 MPTK 105 7,5 15,5 534x457x670 140
2504911 MPTK 105 11,0 22,0 534x457x720 160
2504915 MPTK 105 15,0 28,5 534x457x730 200
2504918 MPTK 105 18,5 34,5 534x457x730 210
2504618 MPTK 150 18,5 345 740x580Xx775 270
2504622 MPTK 150 22,0 42,0 740x580x870 330
2504630 MPTK 150 30,0 56,0 740x580x870 360
Motor: 3-fasig vaxelstromsmotor 50 Hz, spanning 400 V, 1500 rpm.
Andra motorspecifikationer pa férfragan.
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Vid konstant mottryck kan pumphjulet anpassas i motsvarande man.
VIKTIGT: Pumpen har konstruerats for torr uppstallning och ska placeras sa att motorn star

helt torrt.

Material:

Pumphus:

Gjutgods W 0.6025

Pumphjul: Gjutgods W 0.6025

For noggrann projektering maste féljande uppgifter lamnas:

e anvandningsandamal
e rorledningens langd

e medium
e rorledningens diameter

e dnskade prestanda/tryck

Vi forbehaller oss ratten till andringar av tekniska specifikationer.
Den presenterade texten och tekniska data far inte helt eller delvis aterges utan tillstand av Landia A/S. 2203S-191205

Vanligen besok:

e-post: info@landia.dk
www.landia.dk

e torrsubstansinnehall

o lyfthojd

Landia A/S
Industrivej 2
DK-6940 Lem St.
Danmark

Tel: +45-97-34 12 44
Fax: +45-97-34 16 98



Hogtrycksgodselpump
for torruppstallning

Pumpen arbetar med hogt tryck och lampar sig darfér val féor pumpning av medier
som ragodsel och tjock godsel dver stora avstand. Pumpen kan dven anvandas i alla
faser i en biogasanlaggning.

Pumpen ar idealisk fér pumpning av starkt férorenade vatskor och foértjockade
vatskor med hégt torrsubstansinnehdll. Landias valkanda knivsystem garanterar
tilltappningsfri pumpning och finférdelning av grov torrsubstans.

Landias hégtryckspump typ MPTK H

e Specialkonstruerat pumphus foér svarhanterade medier

Ledspar i pumphuset sakerstaller att bitar av torrsubstansen inte “fangas in” av
pumpen

Knivsystemet kan anpassas efter medium och processkrav

Pumphjulet kan anpassas till konstant mottryck

Motorstorlekar fran 2,2 till 18,5 kW, i klass IP 55

Kan levereras med explosionsskyddad motor

Vagrat eller lodrat montering

Kvalitet i varje detalj



MPTK H

Artikel- Modell Motorstorlek Max. strém- Matt Vikt
nummer: forbrukning HxBxL

’ [-] [kw] [Ampere] [mm] [Kd]
2502102 MPTK 50 H 2,2 4,6 290 x 249 x 451 36
2502103 MPTK 50 H 3,0 6,2 290 x 249 x 464 41
2502104 MPTK 50 H 4,0 8,4 290 x 249 x 511 53
2502105 MPTK 50 H 55 11,0 310 x 263 x 579 63
2502707 MPTK 65 H 7,5 14,5 485 x371 x 605 80
2502711 MPTK 65 H 11,0 20,0 545 x 371 x 650 105
2502715 MPTK 65 H 15,0 27,0 545 x 371 x 655 140
2502718 MPTK 65 H 18,5 32,0 545 x 371 x 695 155

3x380-415V, 50Hz, 3000 rpm
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Motor: 3x380-415 V 50 Hz, 3000 rom. Andra motorspecifikationer pa férfragan.

Material:

Pumphus och motorhus: Gjutgods W 0.6025 Pumphijul: Gjutgods W 0.6025

Ge oss information om féljande sa kan vi projektera korrekt.

e Driftsforhallandee Krav pa prestanda e Vatsketyp e Fororeningsinnehall e Torrsubstansinnehall
e Temperatur e Roérledningens diameter e Rérledningens langd e Statisk lyfthojd

Vi férbehaller oss ratten till andringar av tekniska specifikationer.

Den presenterade texten och tekniska data far inte helt eller delvis aterges utan tillstdnd av Landia A/S. 22045-040705

Vanligen besok: e-post: info@landia.dk Landia A/S
www.landia.dk Industrivej 2
DK-6940 Lem St.
Danmark

Tel: +45-97-34 12 44
Fax: +45-97-34 16 98



Kanalomrorare typ AXP 500

Landias kanalomrérare typ AXP 500 fér cirkulation och blandning av godsel i
kanaler under spaltgolv. Passar ocksa bra till mycket langa gédselkanaler.
Regelbundna driftsintervall, minst en gang per dag, styrt med tidsur, sakerstaller
effektiv blandning och homogen godsel. Energisnala dykmotorer fran 5,5 - 11,0 kW.

o Mycket effektiv omrdring och cirkulation i slutna kanalsystem.

e Godseln ar altid homogen, latt att pumpa ut, utan problem med igentdppning av
kanalavsnitt under spalterna.

e Med en AXP kanalomrérare fungerar ditt kanalsystem optimalt, med ett
minimum av arbetstid och driftomkostnader.

e Fraga oss och fa professionell radgivning om dimensionering och inférande av
kanalsystem.

Kvalitet i varje detalj



Kanalomrorare typ AXP 500

Prestanda och data:

Motorstorlek, 3x400 V : 5,5 kW 7,5 kw 11,0 kW
Strém: 10,5 Amp. 15,0 Amp. 21,5 Amp.
Varvtal propeller: 400 rpm 400 rpm 400 rpm
Ungefarlig kapacitet i gédsel: 2 000 m3/t 2 700 m3/t 4 000 m3/t
Artikelnummer:

Kanalomrérare: 1804503 1804507 1804508
Kedja: 7112029 7112009 7112009
Lyftogla for kedja: 7112122 7112122 7112122
Rf.-vaggupphangning for

kabelstyrning/kedja : 7314090 7314090 7314090
Kulisstyrning fér ingjutning: 7312114 7312114 7312114
Avsparrningsbredder: 3441627 3441627 3441627
Vikt och matt:

Vikt inkl. kedja och styrram : 134 kg 168 kg 178 kg

For inbyggnadsmatt, se principskisserna 3740716, 3740717, 3740718 och 3740719.

OBS! Vid anvandning av kanalomréraren ska féreskrifterna i Arbetsmiljélagen féljas
noggrant. Bl.a.
ska gashaltig godsel (langtidsforvarad tunn gddsel) avldagsnas och ersattas med vatten.

Vi férbehaller oss ratten till andringar av tekniska specifikationer.
Den presenterade texten och tekniska data far inte helt eller delvis aterges utan tillstand av Landia A/S. 1203S 191205

Vanligen besok: e-post: info@landia.dk Landia A/S
www.landia.dk Industrivej 2
DK-6940 Lem St.
Danmark

Tel: +45-97-34 12 44
Fax: +45-97-34 16 98



Skjutventiler i rostfritt stal

for PVC-ror, for fastgjutning

Talrika anvandningsméjligheter:

e Tdmningskran vid dverpumpningsledningen

e Avstangningsventil vid férdelning av éverpumpningen till 1 eller flera tankar

e Avstangningskran med placering i eller utanfér byggnaden

e Utbyte av gamla avstangningskranar: skjutventilen kan monteras utanfor
kanalen eller ladugarden med férdelen att mandévreringen blir enklare och
sakrare.

Fordelar:

e speciell fjader pa lyftstdngen sa att ventilen kan sta 6ppen under pumpning
e spricker inte vid frysning

¢ tal harda slag

e fastnar inte

e ar gbdseltat.

Material: Hus, skiva och stang i rostfritt stal.

Avstangningsventilerna kan levereras med 1,2 m rostfri lyftstang samt
skyddsror av PVC.

Kvalitet i varje detalj



Huvudmatt: Rostfri skjutventil med handtag, for PVC-ror.
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Artikelnr/ Rordimension/
Article no./ Pipe dimension/
Artikel Nr./ Rohrdimension/ Matt - Dimensions
Code no. Dimensions du Hauptma e - Encombrements [mm]
tuyau PVC
[mm]
A B C D E F G
7614000 2110 270 171 110 65 130 | 100 236
7614001 2160 375 117 160 91 184 130 295
7614004 @200 475 70 200 | 121 | 239 | 150 338

Vi forbehaller oss ratten till andringar av tekniska specifikationer.
Den presenterade texten och tekniska data far inte helt eller delvis aterges utan tillstand av Landia A/S.  BOO00A.I15 02.03.05

Vanligen besok:

e-post: info@landia.dk Landia A/S

www.landia.dk Industrivej 2
DK-6940 Lem St.
Danmark

Tel: +45-97-34 12 44
Fax: +45-97-34 16 98




SPJALL till gédselanliaggning

i rostfritt eller galvaniserat utférande

405BG
Vipparm foér
spjall i lagertank.
Galv.

405IR

Ingjutningsdetalj

405R16/2
405R16/3
405R16/4
| 405R16/5

405R33

Tankspjall med karm

for inmurning

Rostfri — Typgodkand

Utv. matt (hxb) Inv. matt (hxb)
43 x 48 cm 32x31cm

405MR315

Stoppspjall med muff for

2315 mm PVC
Rostfri

Spjalléppning 8309 mm

405PR

Fastbultningsdetalj

405FR33
407FR33

Tankspjall med flans

for fastbultning

Rostfri — Typgodkand

Utv. matt (hxb)
51 x55cm
64 x72cm

Kvalitet i varje detalj

Inv. matt (hxb)
32x31cm
32x31cm

iy
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401FR50 4

401FR50
Skjutspjall med flans

for fastbultning i kanaler
Rostfri

Utv. matt (hxb)
69 x72 cm

79 x84 cm

Inv. matt (hxb)
50 x 47 cm

60 x 60 cm

401L
Lyftkrok

—

401R50
401R60

Skjutspjall med karm
fér inmurning i kanaler

Rostfri

Utv. matt (hxb) Inv. matt (hxb)
66 x 60 cm 50 x 47 cm

78 x72 cm 60 x 60 cm



400G40

400HR40

Fallucka med gangjarn
Rostfri — Galv.

Utv. matt Inv. matt
48 x 47 cm 40 x 40 cm

400PR40

Fallucka for fastbultning
Rostfri

Utv. matt

41,5x41,5cm

406R110

406R160

Avstangningskran fér PVC
returspolning for fastgjutning i
kanalandarna

Rostfri

Matt

fér 110 mm PVC

fér 160 mm PVC

406FR110
406FR160

Avstangningskran for PVC
returspolning for fastgjutning i
kanalandarna

Rostfri
Matt

for 110 mm PVC
for 160 mm PVC

400L
Lyftkrok

402L
Lyftkrok

7614000
7614001
7614004

for fastgjutning
Rostfri

Matt

fér 110 mm PVC

for 160 mm PVC
for 200 mm PVC

Vi férbehaller oss ratten till andringar av tekniska specifikationer.

Den presenterade texten och tekniska data far inte helt eller delvis aterges utan tillstand av Landia A/S.

Vanligen besok:

e-post: info@landia.dk
www.landia.dk

Skjutventil for PVC-ror

400R40

Fallucka med skjutplatta
Rostfri

Utv. matt (bxI)
60 x 49 cm

Indv. mal (bxl)
40 x40 cm

402CG

Nedkastningslem med vattenlas
till godselranna eller godselgang
Galv.

Utv. matt Inv. matt

65 x 65 cm 58 x 58 cm
168G1
168G2
Vridstang

7603135
7603146

7603157
Tvavagskran till PVC

201073S-150404

Landia A/S
Industrivej 2

DK- 6940 Lem St.
Danmark

Tel: +45-97-34 12 44
Fax: +45-97-34 16 98
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Kvalitet i varje detalj



Vi férbehaller oss ratten till andringar av tekniska specifikationer.

Den presenterade texten och tekniska data far inte helt eller delvis aterges utan tillstand av Landia A/S. 2140565-030106
Vanligen besok: e-post: info@landia.dk Landia A/S
www.landia.dk Industrivej 2
DK-6940 Lem St.
Danmark

Tel: +45-97-34 12 44
Fax: +45-97-34 16 98





